
FREE FLOW
Umidificatore attivo con generatore ad alto
flusso ed acceleratore di flusso espiratorio 

(EFA®).
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Materiale riservato a medici ed operatori sanitari

Dati tecnici

Alimentazione:
Assorbimento:
Classe di protezione elettrica:
Tipo di parte applicata:
Grado di protezione IP (borsa):
Dimensione e peso:

240V – 50Hz
0.7 A
II
BF
IPX1
20.5 x 22 x 15 cm – 3 Kg

Medical Products Research Srl dichiara che FREE FLOW è conforme alla Direttiva DM 
93/42/CEE, classe IIa. 
La sicurezza del dispositivo è stata verificata secondo gli standard internazionali previsti.
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°C

•  IMPOSTAZIONE FLUSSO (2-60 l/min)

•  IMPOSTAZIONE TEMPERATURA (31-37°C)

•  MONITORAGGIO CONTINUO di FiO2

•  SATURIMETRO INTEGRATO 
   Controllo SpO2 e frequenza cardiaca 

•  CONTROLLO ELETTRONICO della temperatura

•  ALLARMI di sicurezza 

•  5 LIVELLI di accelerazione del flusso espiratorio (EFA®)

•  Vasta selezione di INTERFACCE 

•  Accessori MODULABILI

•  Terapia DIURNA E NOTTURNA

•  Paziente ADULTO E PEDIATRICO

FREE FLOW permette la somministrazione di aria ad alto 
flusso, preventivamente scaldata e umidificata, eventual-
mente arricchita di ossigeno, per un efficace e confortevole 
supporto ventilatorio, associato a un’adeguata e profonda 
clearance delle vie respiratorie.

FLUIDIFICAZIONE delle secrezioni bronchiali

OSSIGENOTERAPIA confortevole e controllata

SUPPORTO ventilatorio polmonare

Complementare alla terapia di umidificazione, l’acceleratore 
di flusso espiratorio (EFA®) supporta la clearance muco 
ciliare quando quest’ultima risulta compromessa o ineffi-
ciente, favorendo la mobilizzazione e la risalita delle 
secrezioni in maniera non invasiva.

EFA®

Disostruzione bronchiale 
efficace e confortevole

Pressione 
positiva faringea

Reclutamento 
alveolare

FiO2
controllata

CO2 wash out

Umidificazione

Supporto 
a clearance 
muco ciliare
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